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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Gisements des matériaux
e Performances meécaniques des materiaux et dechets

* Prescription de matériaux alternatifs dans les
marcheés
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Gisements des matériaux « inertes »

* Nature :
» Grave naturelle (origine volcanique, alluvions de rivieres, inertes de
carrieres,...)

» Gravat inerte (nomenclatures 17... au sens du code de
I'Environnement)

* Fraisat d’enrobé (crodtes et/ou rabotage)
* Terre végeétale
» Sediments
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Gisements des matériaux

* Provenances .
« Batiment (demolitions)
e Infrastructures routieres
* Terrassements
e Tranchées
* VRD, fondations,...
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Performances meécaniques des materiaux et dechets
 GTR : version 2000 — sous-produits industriels / sol s organiques (F)

Classe F1 — matériaux naturels renfermant des matiéres organiques (terre
végétale, vases, tourbes, ...)

- teneur en matiére organique (MO)
Classe F7 — matériaux de démolition
- évaluation visuelle
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Performances meécaniques des materiaux et dechets
* GTR : version 2000 — sous-produits industriels / sol s organiques (F)

Classe F1 — matériaux naturels renfermant des matiéres organiques (terre
végétale, vases, tourbes, ...)

- teneur en matiére organique (MO)
Classe F7 — matériaux de démolition
- évaluation visuelle

Mise a jour du GTR : 2023 (édition mai 2023 — parution juin 2023)

fascicule 1 : principes généraux — fascicule 2 : annexes techniques
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Performances meécaniques des materiaux et dechets
* GTR : version 2023 — sols organiques (O)

Classe O (anciennement F1) — matériaux naturels renfermant des matieres
organiques (terre végétale (01-02), tourbes (03), ...)

—> teneur en matiére organique (MO)

 GTR : version 2023 — matériaux alternatifs (AR)

Classe AR-A5 (anciennement F7) — matériaux de démeolitien
déconstruction

REPUBLIQUE - ? C
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— sous-classe (AR-A1) — fraisat d’enrobé

— sous-classe (AR-A2) — béton concassé

— sous-classe (AR-A3) — produits déconstruction (hors béton)
- sous-classe (AR-A4) — matériaux traités et non traités




IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Performances meécaniques des materiaux et dechets

* GTR : version 2023 — mateériaux naturels particuliers (AN)
Classe AN-H1 - produit de dragage cohésif
Classe AN-H2 - produit de dragage non cohésif
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

e Performances mécaniques des mateériaux et déchets

 GTR : version 2023 — matériaux naturels particuliers (AN)
Classe AN-H1 — produit de dragage cohésif
Classe AN-H2 — produit de dragage non cohésif

BNTRA/CN T - " Terrassemen ts"

Normalisation framcaise DERNIERE MINUTE

lancemant de I'enquéte publique
jusqu'au 10 mars 2024
(renseingnement sur norm'info)
prNF P11-300

Classification complémentaire des matériaux de terrassement

Terrassemen ts -
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc hés

@ﬁ - données sur les déchets inertes
o - filieres et produits recyclés
- particularités guadeloupéennes
Sylde def¥eyclagesiugiijeation des - promotion et valorisation des matériaux alternatif S
dechets inertes pour le BTP
en Guadeloupe
Rapport final
Ex o
@hrgm
ENR

A
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc hés

CLASSIFICATION COMME MATERIAU SELON NF P 11-300
e - h Dénomination

Classe granulaire
Compostion oes ganuats woxe (note IDRRIM N°22 - février 2011)
enroues 0-10%
veton 0-60%
matenaux granulaires. 0-E80%
PARAMETRE DE NATURE
Granometne D=50mm
% fines (tamisat a 0,03mm) w -
NF P 34056 Ves «12%
R T voe <02
PARAMETRE DE COMPORTEMENT MECANIQUE
LA (NF EN 1087-2) Ves =45
MDE (NF EN 1097-1) Ves =45
CARACTERISTIQUES PHISICO-CHIMIQUES
T sutate soudie
%mm 1744-1) vee 08%
% contaminants penwue:‘mu 1%
CLASSEMENT GEOTECHNIQUE ET ASSIMILATION — DOMAINE UTILISATION
Cassement GTR (NF P 11-300) F71

Pour i compactage : assimilation aprés analyse géctechnique | B31, C1B31 ou D31
Bustation 14 - Flche teChnique Drodut pour i3 Grave recycise mixte.
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES s
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc

CLASSIFICATION COMME MATERIAU SELON NF P 11-300
Categone ce grave’ GR1 h 7 a a
s o Dénomination
Composnon ces granuiats Mixte (note IDRRIM N°22 — février 2011)
enfobes 0-10%
béton 0-60%
matedaux granulaires 0-80%
PARAMETRE DE NATURE
Granuometne D=80mm
% fines (tamisat a 0,08mm) wl
NF P 34056 Vss <12 %
rapme () Ves <02
PARAMETRE DE COMPORTEMENT MECANIQUE
LA (NF EN 1097-2) Vs 545
MDE (NF EN 1097-1) Vss =45
CARACTERISTIQUES PHISICO-CHIMIQUES
Teneur 0 cure soue - rtemm Classement GTR : 2000
(NF EN 1744-1) v . | ti | t
& i s - + assimilation pour le compactage
CLASSEMENT GEOTECHNIQUE ET ASSIMILATION - DOMAINE UTILISATION
Cassement GTR (NF P 11-300) FT1
Pour 2 compactage | asSIMilabon apres analyse gadtechnique B31, C1B831 ou D31

RBustration 14 : Fiche technique prodult pour i3 grave recyciée mixte.
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc

s .
D M nctitut Des Routes, des Rues
ot des Infrastructurss pour L3 Motiite

NOTE D'INFORMATION

et aide au choix

des matériaux
granulaires recyclés
pour leurs usages
routiers hors agréegats
d’enrobés

@ ( Classification

Cette note d'information a pour but

= gde faciliter la prescription g'utilisation
Sommaire des graves ge recyclage.
" g'*'l- ;_lle pgoposc_ 3 ;;ani: dl une sm::ese |
ap ences régionales, un C 3tion
| g pour empln i de Ces matériaux dans le comaine
o ——— routier, hors agrigats d'enrobés.
e fug Elle ne se sms zzzzz @ pas aux guides technique:
e OIS Y e
egom X existant: so .1 renir, et ne géfnit pas
e de nouvelles o s;os oe geston
e —— oe ce< rm ériaw
TwT Ok
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Note IDRRIM (Institut Des Routes, des Rues, et
des Infrastructures pour la Mobilités) N~ °22 -
février 2011

 Cette note d’information a pour but de faciliter la
prescription d’utilisation des graves de
recyclage,

* Elle propose un cadre national pour I'emploi de
ces matériaux dans le domaine routier, hors
agrégats d’enrobés,

* Elle ne se substitue pas aux quides régionaux
existants et a venir, et ne définit pas de
nouvelles dispositions de gestion de ces
matériaux.




IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc hés

2> Cerema

Graves de valorisation
Graves de déconstruction

R "'«;?\-:Q Cerema
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Graves de valorisation - Graves de
déconstruction - Cerema — version 2014

» Cette note d’information a pour but de
faciliter la prescription d’utilisation des graves
de recyclage,

* Elle propose un cadre national pour I'emploi
de ces materiaux dans le domaine routier,
hors agrégats d’enrobeés,

» Elle ne se substitue pas aux quides
régionaux existants et a venir, et ne définit
pas de nouvelles dispositions de gestion de
ces matériaux.




IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc hés

Classification et caracteéristiques des graves et
mateériaux fins de deconstruction (chapitre 1V)

Graves de Déconstruction (GD)

- Classification selon NF P11-300
* GDO-Sol (M ou B) Dmax = 150 mm
*« GD1-Sol (M ou B) Dmax = 80 mm

* Frequences des contrdles =
* Usage : remblai ou couche de forme

¢ |dentification des origines des matériaux
- NF EN 933-11 (Ra) ——
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Iableau Iv—]_ mnvus-ﬁ-d«mslmmnn
(lassification des graves comme matériau selon NF P11-300 Fréquences des controles
GDO-Sol GD150l
M: Mixie | B: Béton M: Mixte | B: Béton Installation
Paraméires de nature Fixe Mobile®
Granulanté - NF P94-056 0/D avec D max = 150 mm /D avec D max = B0 mm
W fines (tamisat 2 0,08 mm) Valeur déclarée max = 120 1/5j de 3/lot

Valeur au bleu d'un sol ]Iﬂld uction
(propreté) NE PS4-068 Valeur déclarée VES = 0,10

Paramétres de compartement mécanique

Dureté 0 =45

Los Angeles (LA)- NF EN 1097-2 Sans objet 1/an 1/lot
Micro Deval (MDE) - NF EN 1097-1 o

Caractéristiques physico-chimiques

Tenewr en sulfates solubles dans |'eau
NF EN 1744-1 art 10.2 50700 1/mois 1/lot

Caractéristiques de fabrication

entificalion des origines Ra 40- ‘ Ra5- Ra 40- ‘ Ra&-

des matériaux - NFEM 933-11

1/mois 1/lot

Uassement géotechnique - Domaine d'utilisation (réempilol)

* Rappel: 1 lot = 1 mois de pro-
o 4] duction maximum (voir page 6).

Classement GTR - NF P11-300 . 031 : couche de forme
Biou CjBi: remblai [DC3]: tranchée

(1) Essai réalisé sur praduit fini quedle que soit fo proportion d'enrobe (séchage @40 °C - NF BN 933-11)

(2) Les matérowx GD0-5ol ef GDT-Sof de cotégorie 55, 5 non dossées dons le tobieau V-3 sont uiifisobles selon lo norme NF P11-200, en defors de fout raitement & o
chaux et aux lionts hydrowigues ef de lout contact ovec des moténoux fraités qux fionts hydrouligoes.

s Y% Cerema .
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Tablean v-4

dassification des graves selon aROdristques prindpales o ity ;
e des oo

4 Cerema

Graves d¢ volotisation
Graves de déconstiuction

Catbqonkes GEVeS de hNT1 BDNT2 BN
Dénnstruc Ban
Hon Tialibes
Clssok granuisines Dmax s 63 mm Demax < 31,5 mm Dmax £ 20 mm
Drigine M 8 M B M 1 Installation
Pammétres de nalmum Fixe Moblle®
e ations (7
sﬁm 13285 ) Rt Rt
F il
Spéctiatiom @ 6 & 2
% die fines
1= 2% I =28 2%
[t ks W sn% w125 v, 2128 1/5) de 3/lot
production
uzEld dor fnesy 1)
M- NFEN933-9 My ou Ml 1 ML o ML, 08 M. ou M, 08
nu SE10) - WF N 9338 L {10) 35 L {10} 35 o Im3s
Paiametres de comportement mécanbgue
Damads @
LA - WFEN 10972 =45 =40 i35
DT - WF DN 10971 5 45 535 530 2fan 1/lot
LA  MIDE = 8 = 65 55
Caraciérstiques physico-chimiques
Teneur e Sutates 2
solubiles dans Ieay S50z 5,7 1/mols 1/lot
NF BN 17441 2t 102
W NGRS
E EN 93311
Riug =70 =90 =T =94 =T 90
30 5 =] 5 ] 5 oo
£ £ 4 £ £ = = 1! ! 1,;“1—
" £5

* Rappel: 1 ot = 1 maois de pro-
duction maximum [voir page 6).

[E]: tmndhae
O3] fouche de Fandstian ot dp Dase

{1) Nrme M EN 13285 (Chapiire 4 3 2.0, Le powesntoge possanl parle fmes g2 10l 5 peut S sypdrionr 4 00 W, 0 0 0o 42 fumiE s daX dedorer i grimals-

mmairke Fype.
) Sur une parb e de 8 s -
EN - splus de 15 resulias, B0 % des volews bumies par B producizur dofvent fenler dans ks iseauy o spaolioaiians GA ef GE;
REPUBLIQUE - - 5 maoks de 15 resullals, 100 % des valews Sumies par B producieur dodvent renter dions bes fuseau x de speiioations 68 af 8
FRANCAISE ) ~ {3) Conipamrdment 4 farfios 7.3 do kg nonme NP PTE-5.45 comme D= 43 mim, 4o guaie des fines peut ol meawea par SECT8) ou ME oy MEKD e MOIVD valewr de 17

hizy mesus e suria fraction 842 mm mp porkge ou §0mem ou dans do focbon §/50 mm de ko gave 5 D > S8
() E50l réakise s progul find guele que st Ao prpotion dfenvabe (sachoge G40 O - NFEN B33-11),
15} C2 520l {5, o est datgseuy 4 i de b note 0 22 ot [IDEEW {55, o 0 esT sy oun ons ansus of b fexpaniance des oceas rhangipins o Ag Mliare depats 2005,

b
Farssniié cLn




IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

* Prescription de matériaux alternatifs dans les marc hés

A

Graves de valorisation VALORISATION DES MATERIAUX

3 PAR TRAITEMENT A LA CHAUX «
FOlaves chaulées SUR LES INSTALLATIONS DE
\ RECYCLAGE

JIDE TECHNIQUE NATIONAL
i20l
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

» Travaux de terrassements de plates-formes,
» Travaux d’excavation sur des chantiers
routiers (chaussées et tranchées) et de
Voiries et Réseaux Divers (VRD),

 Stériles géneres en centres de valorisation
lors de I'élaboration de graves issues de
déeconstructions,

» Decouvertes issues de I'exploitation de
carrieres et de gravieres.

|
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

» Elaboration de la grave chaulée apres
une caractérisation geotechnique des
matériaux d’origines

Exempie d'instofiation fixe - & CHE de Lyon
EX

\,
REPUBLIQUE -
weyr S Cerema
Lntseraiis
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

Elaboration et chaulage :

A—-() -6~ 0-A-lu

REPUBLIQUE
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES

PAR TRAITEMENT A LA CHAUX 4

SUR LES INSTALLATIONS DE
RECYCLAGE

DES MATERIAUX ALTERNATIFS

3. Terrassements et plateformes routieres

Remblq 50us troctoir

Moteriaus choués Rembigi sous oocorement

Moterigux chaulés

Rembiai (g4}
Moegrigux chaulés

Couche de forme {g3)

Maotérigux chauls ™

Gix} = objecuf de densificotion

{*) Seus réserve de réustince suffisante Ou gel et de performanse mécaniques sowrisfaisantes d long terme,
avec tratement ComplEmentdire suivant nécessied [vair GTS).

Figure 7 - Usages possibles des matériaw: chaulés au voisinage d'une structure de chaussée

\,
mer S Cerema

Lrnterati CLIMAT & TERRITOQIRES DE DEMAIN

22



IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

RECYCLAGE

REMBLAI DE TRANCHEE

1,30 m
Mordrigu chauld
Eiobare (MCE)
COMEHICE par
Couches ge
20 cmsur 2 m
2,50 m

rermibigi sur 30 om
21 grdvilions

2 200G mwn

et remblaiement de la tranchee

Lit de pose en
Erdvdiions sur [ 2 om

e S| Cerema .
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IDENTIFICATION ET PERFORMANCES
DES MATERIAUX ALTERNATIFS

Dans ce guide, on retrouve :

- les installations valorisant les matériaux

traités a la chaux

- les processus de traitement des

matériaux par chaulage
- l'utilisation des matériaux chaulés en =
geénie civil

- la performance des matériaux traités
- les retours d’expériences o

PIR = Parte Inféneure Remblai
rve #

us réserve de résistance suffisonte ou gel et de performonces mécaniques sotisfaisantes @ long terme, OveC un traitement Complémentaire.
(**) Sous réserve de compatibilité matériou - réseau, des possibilités de compoctage.

Fagure 4 - Usages possibles des matériaux chaulés en remblayage de tranchées ou travaux de canalisation I

Ce guide est soutenu par : s D D R
ADEME 4 e
A SYNDICAT DES ENTREPRISES DE

. DECONSTRUCTION, DEPOLLUTION ET RECYCLAGE
E

E | \, =
ss;aag;%1= *ﬁg Ce rema ammsa— Cerema o
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