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LA NORMALISATION
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LE MARQUAGE CE

• Pour répondre dans un premier temps aux exigences :  
• Directive Produits de Construction n°89/106/CEE

•Et dans un second temps :
• Règlement Produits de Construction n°305/2011

• Applicable depuis le 1 er juillet 2013 et toujours en vigueur aujourd’hui
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LE MARQUAGE CE

Le marquage CE des produits de la construction c’es t quoi :

• Par rapport à la DPC : six exigences essentielles e t par rapport au 
RPC : sept exigences fondamentales pour les ouvrages

• Résistance mécanique et stabilité,
• Sécurité en cas d’incendie,
• Hygiène, santé et environnement
• Sécurité d’utilisation et accessibilité ,
• Protection contre le bruit,
• Économies d’énergie et isolation thermique
• Utilisation durable de la ressource .
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LE MARQUAGE CE

• Utilisation durable des ressources naturelles

Les ouvrages de construction doivent être conçus, construits et démolis de manière à 
assurer une utilisation durable des ressources naturelles et, en particulier, à permettre :

• A) la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs 
matériaux et de leurs parties après démolition ;

• B) la durabilité des ouvrages de construction ;

• C) l’utilisation , dans les ouvrages de construction, de matières premières 
primaires et secondaires respectueuses de l’environ nement .
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ETIQUETTE CE (ANNEXE ZA)

Annexe ZA

Etiquette CE



LA NORMALISATION

9

Amendements aux normes 

publiés en 2008

Utilisation possible des 

matériaux recyclés
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LA NORME NF EN 12620+A1



11

LA NORME NF EN 12620+A1



EVOLUTION NORMATIVE

Les normes européennes sur les granulats intègrent les essais 
spécifiques pour les granulats recyclés.

Pour la norme des granulats pour les enrobés, l’utilisation de granulats 
recyclés en tant que tel, n’est pas encore normalisée.

Pour les normes des granulats pour les bétons et pour les graves,

il a fallu :

- travailler sur des essais spécifiques (tri des constituants « recyclés »)

- valider les protocoles classiques sur ces matériaux spécifiques (essais 
chimiques)
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NOUVELLE NORME D’ESSAI

• Rc : béton, mortier et éléments de maçonnerie

• Ru : pierres naturelles, matériaux traités 

aux liants hydrauliques

• Ra : matériaux bitumineux

• Rb : terre cuite (brique, tuiles)

• Rg : verre

• X : impuretés : terre, métal, bois, plâtre,

plastique, …

• FL : flottants
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Caractérisation des « flottants »

• En béton, éléments très visibles en surface des coulages

• Un seuil très contraignant mais utile pour les bétons :

FL0,2 ≤ 0,2 (cm3/kg)

• Un essai à mettre en place dans les plans de contrôle 

(1 / mois)

• Un point de passage obligatoire pour le 
développement de ces matériaux en béton hydraulique  
(NF EN 12620+A1) et leur utilisation en couches d’assises 
routières (NF EN 13242+A1)
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LA NORME NF EN 12620+A1



NF EN 933-11 (JUILLET 2009)

• C’est la principale norme de la normalisation européenne sur la 
caractérisation des granulats recyclés

• Basé sur un tri visuel, ce protocole permet une classification des 
produits en fonction de teneurs pondérales ou volumétriques

• Caractérisation des constituants sur la fraction 4 mm - 63 mm
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� NF P 18-545 (octobre 2021)
� Prise en compte des conclusions du Projet National RECYBETON (les bétons 

recyclés dans les bétons)
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LA NORME FRANÇAISE DE RÉFÉRENCE 



� NF P 18-545 (octobre 2021)
� Prise en compte des conclusions du Projet National RECYBETON (les bétons 

recyclés dans les bétons)

� Le granulat de prémélange est applicable que pour un usage selon :
- article 9 (bétons de chaussés) 
- article 10 (béton hydrauliques et mortiers)
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Nouvelle définition 

LA NORME FRANÇAISE DE RÉFÉRENCE 



� NF P 18-545 (octobre 2021)
� Prise en compte des conclusions du Projet National RECYBETON (les bétons recyclés 

dans les bétons)

� Le granulat de prémélange est applicable que pour un usage selon :
- article 9 (bétons de chaussés) 
- article 10 (béton hydrauliques et mortiers)

Le granulat de prémélange est désigné par les lettres « Tx » suivi d’un nombre.

Ce dernier étant la valeur de référence du pourcentage massique de granulat 
recyclé dans le granulat de prémélange (exemple : Tx10)
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LA NORME FRANÇAISE DE RÉFÉRENCE 



� NF EN 206 + A2 / CN

� La norme NF EN 206 A2 / CN reprend les types de granulats recyclés définis dans la 
norme NF P 18-545
� Il est défini 3 types de gravillons recyclés à partir de leurs classifications et de leurs fréquences d’essais 

associées :

• Type 1 : CRB

• Type 2 : CRB ou CRC

• Type 3 : CRB ou CRC ou CRD

� NOTE : dans le cadre de la norme, seuls les gravillons recyclés de type 1 ou 2 
peuvent être utilisés, les granulats de type 3 pouvant être utilisés pour des 
applications non structurelles.
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LA NORME « BETONS »



� NF EN 206 + A2 / CN
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LA NORME « BETONS »



� NF EN 206 + A2 / CN

Exemple sur le tri des constituants
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LA NORME « BETONS »



23

Prise en compte des résultats de RECYBETON :

- Sulfates solubles : Vss = 0,3 (0,2 avant) - sachant que 
pour le moment la réglementation européenne (CE) 
n’autorise que les seuils à 0,2 et 0,8

- Influence sur le temps de prise : Vss = 20 (10 avant) -
sachant que pour le moment la réglementation 
européenne (CE) n’autorise que les seuils à 10 et 4 0

Vsi, Vss = valeurs spécifiées, inférieure et supérieure

LA NORME « BETONS »



FONCTIONNEMENT D’UNE INSTALLATION DE 
RECYCLAGE

Le 7 février 2024



PLAN ASSURANCE QUALITÉ

•Maitrise de la production

•Contrôles et essais

•Fiche Technique Produit (FTP)
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MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• Entrants

• À la bascule (pesage), les matériaux sont examinés visuellement

• Les matériaux recyclables sont dirigés vers la zone de tri

(par exemple)
• Les blocs de béton > à 800 mm sont isolés et fractionnés à l’aide d’un 

BRH avant d’être introduits dans le mélange

• Le Tout-venant, le rabotage, le béton, ainsi que la terre végétale sont 
stockés à part
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MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• Entrants

• en cas de doute (odeur hydrocarbures, déchets verts, plâtre, …) le 
chargement est refusé et le motif est consigné dans le registre réservé 
à cet effet

• tous les lots de rabotage entrants doivent être accompagnés des PV 
d’analyses d’amiante et HAP

• aujourd’hui, tous les chantiers de plus de 2000 tonnes, doivent être 
accompagnés de leurs bordereaux de suivi des déchets
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MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• En cours de fabrication

• Installation fixe, installation mobile (groupe mobile)
• Criblage / concassage

• consignes de fonctionnement pour l’élaboration des différents 
matériaux produits (par exemple)

• schéma de la chaîne d’élaboration (flow sheet, synoptique, …)
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MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• En cours de fabrication
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MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• En cours de fabrication
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Pour un usage suivant la 

norme NF EN 12620+A1



MAITRISE DE LA PRODUCTION

•Procédures pour identifier et maîtriser les matéria ux 
(entrants, en cours de fabrication, stockage)

• Stockage

• Procédures pour s’assurer que les matériaux sont stockés de manière 
maîtrisée

• Plan des aires de stockage

• Procédures pour s’assurer que les matériaux repris en stock ne sont 
pas dégradés 
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ESSAIS ET CONTRÔLES

•Essais de contrôles de production
• Fréquences : hebdomadaire, mensuelle, par lot, par tonnage,…

•Essais de caractérisation des intrinsèques
• Fréquences : semestrielle, annuelle, …
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LA DÉMARCHE
Exemple de Fiche Technique 
Produit (FTP)
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- la FTP et les contrôles sont effectués 
conformément aux règles de contrôle 
des matériaux naturels et des granulats.

- la FTP doit faire référence à la 
catégorie choisie (suivant le document 
de référence ) et comprendre une partie 
contractuelle sur laquelle le producteur 
s’engage.

- la FTP doit dater de moins de six 
moins pour les installations fixes.

- la FTP correspond au contrôle du 
stock pour les installations mobiles et 
sur chantier.



Guide régional

Graves chaulées
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LES CONTRÔLES



Guide national

Valorisation des matériaux 
traités à la chaux
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Marquage CE – Granulats
NF EN 13043 – pour mélanges hydrocarbonés et enduits superficiels
NF EN 13242+A1 – pour matériaux traités aux LH ou non traités
NF EN 12620+A1 – pour béton
NF EN 13139 – pour mortiers
NF EN 13383-1 – enrochements
NF EN 13450 – pour ballast

organismes notifiés

Université. G.EIFFEL   Afnor Certification

LA CERTIFICATION RÈGLEMENTAIRE
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Association Technique Certification Granulats (ATCG )

Marque NF Granulats (NF041) 
NF P 18-545 (article 7 – couches de fondation, de base et de 

liaison)
NF P 18-545 (article 8 – couches de roulement)
NF P 18-545 (article 9 – bétons de chaussées)

NF P 18-545 (article 10 – bétons hydrauliques et mortiers)

LA CERTIFICATION VOLONTAIRE



Profil en travers d’une structure de chaussées
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Acceptabilité 
environnementale des 
matériaux alternatifs 
en technique routière

Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

Source : Cerema – Projet Ki



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

40Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

41Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

3 familles de matériaux alternatifs à la sortie 

des installations : 

- Béton

- Enrobé

- Mixte



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP
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ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

43Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

Des usages

Usage d’au plus 3 

mètres de hauteur en 

sous couche de 

chaussées ou 

d’accotement 

d’ouvrages routiers 

revêtus :

- Remblai sous 

ouvrage,

- Couche de forme

- Couche de fondation

- couche de base et 

couche de liaison



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

44Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

Des usages
Usage d’au plus 6 

mètres de hauteur en 

remblai technique 

connexe à 

l’infrastructure ou en 

accotement, dès lors 

qu’il s’agit d’usages au 

sein d’ouvrages 

routiers recouverts + 

usages de plus de 3 

mètres et d’au plus 6 

mètres de hauteur en 

sous-couche de 

chaussée ou 

d’accotement 

d’ouvrages routiers 

revêtus



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

45Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

Des usages
au sein d’ouvrage routiers 

revêtus ou non revêtus

- Sous couche de 

chaussée ou 

d’accotement, Remblai 

technique connexe à 

l’infrastructure 

routière ou en 

accotement, 

Couche de roulement, 

remblai de pré-

chargement, système 

drainant,

Pistes de chantier, routes 

forestières, chemins 

d’exploitation agricole, 

chemins de halage



ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES 
MATÉRIAUX ALTERNATIFS EN TECHNIQUE 
ROUTIÈRE
Les matériaux de déconstruction issus du BTP

46Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe

• Des valeurs limites pour chaque famille pour chaque usage

• Des limitations d’usages liées à l’environnement immédiat 

de l’ouvrage routier

• Des limitations d’usages liées à la mise en œuvre des 

matériaux alternatifs

Une information sur le matériau alternatif adressée au client 

au plus tard 2 mois après la livraison des matériaux sur le 

chantier



47Formation à l’économie circulaire
Guadeloupe



Mercredi 7 février 2024


